СОПРОВОДИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА
строительных материалов (асфальтобетон)
(двухслойное покрытие)

ВЫРУБКА №___
	Организация
	



	Наименование объекта
	



	Адрес объекта
	



	Площадь подготовленного покрытия:
	



	Выполняемые работы:
	Устройство покрытия


                                                                                                                                            (тротуаров, проездов, а/д)
	Место отбора проб (Схема*)
	



	Назначение испытания
	



	Верхний слой покрытия

	Тип, марка смеси по проекту
	



	Толщина слоя по проекту (см)
	
	Дата укладки а/б смеси
	



	Изготовитель а/б смеси
	



	Документ о качестве* (номер, дата)
	



	Дата отбора проб
	






	Нижний слой покрытия

	Тип, марка смеси по проекту
	



	Толщина слоя по проекту (см)
	
	Дата укладки а/б смеси
	



	Изготовитель а/б смеси
	



	Документ о качестве* (номер, дата)
	



	Дата отбора проб
	





	Дата отправки в лабораторию
	
	Подпись
	



	Ответственное лицо (Ф.И.О)
	



	Телефон
	
	E-mail
	



        *Приложение:
1. Документы о качестве;  
2. Схема отбора вырубок
                                           ИТОГО____________________ шт.     Счет №____________________


Определяемые показатели (отметить)

	Водонасыщение, % по объему
	

	Средняя плотность, г/см³
	

	Коэффициент уплотнения, не менее
	

	Толщина слоя покрытия, мм
	

	Зерновой состав минеральной части
	

	Содержание битума
	

	Предел прочности при сжатии, МПа:
при температуре +50°С
при температуре +20°С
при температуре 0°С
	





**Примечание: 
1. Образы из асфальтобетонного покрытия отбираются на всю толщину покрытия.
2. При отборе кернов диаметром (90-100) мм количество образцов-кернов с одного участка не менее 3-х штук,  диаметром (70-80)мм, диаметром (50-60)мм только для песчаного а/б количество образцов-кернов с одного участка не менее 5-х штук.
3. Схема распила вырубки для доставки в лабораторию всех 4-х образцов:  [image: ]
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